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BG-PRO

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ZANZARE
3USIIN1

Caratteristiche

La trappola BG-Pro & stata sviluppata per offrire in un unico sistema le modalita di utilizzo delle
principali trappole sul mercato. Risulta essere quindi di facile utilizzo, flessibile e perfetta per
catturare le piu importanti specie di zanzare.

Le 3 modalita di installazione sono:

o Appoggiata a terra come le altre trappole Biogents, grazie al treppiede fornito.

e A sospensione con il parapioggia in dotazione.

o A sospensione grazie alla sua borsa che presenta sotto un gancio per appenderla. La borsa
ha anche la funzione di contenitore del ghiaccio secco, per poter avere una fonte di CO;
come ulteriore attrattivo, e in piu, se la si vuole utilizzare con una powerbank, ha una taschina
apposita per contenerla.

Ideale per I'applicazione in campo aperto, grazie alla sua estrema flessibilita.

Si utilizza con gli attrattivi BG che riproducono I'odore della pelle umana, ideali per attirare le
principali specie di zanzare. In combinazione si pud usare anche con CO. (opzionale) per
massimizzare i tassi di cattura. In questo caso & necessario I'utilizzo di BG Booster CO;, per la
regolazione della pressione della bombola CO- e si consiglia di impiegare BG Minitimer CO; per
temporizzare I'erogazione di anidride carbonica. Inoltre per aumentare le catture si pud utilizzare il
ghiaccio secco (se non si installa la bombola di COz). Lo si mette all'interno della borsa termica
fornita e diffondera attorno alla trappola la CO; derivata dallo scongelamento.

Viene fornita anche una fascia LED perché alcune specie di zanzare sono attratte dalla luce. Questa
si puo fissare nella parte superiore attorno al coperchio. Nota: ci sono anche specie di zanzare che
vengono respinte dalla luce LED, come Aedes albopictus.

o Dimensioni: 32 x 32 x 55 (h) cm
e Peso: 1,2kg
e Potenza: 506 Volt
e Ventilatore:
BG-Pro 5V DC, 0.17 A: 0.85 Watt
BG-Pro 6 V DC, 0.17 A: 1.02 Watt
BG-Pro UV light 5V DC, 0.25 A: 1.25 Watt
BG-Pro UV light 6 V DC, 0.25 A: 1.5 Watt
e Certificazione CE

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto & tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilita
per I'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’'uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilita del prodotto con la superficie da trattare.
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Funzionamento

Il ventilatore sulla base della trappola genera correnti d’aria che imitano le correnti di convezione
del corpo umano, in questo modo distribuisce 'odore umano artificiale emanato dall’attrattivo. Le
zanzare vengono attirate da questo odore e dalla CO: (se installata la bombola o inserito il
ghiaccio secco), si avvicinano e vengono aspirate dal ventilatore, finendo all’interno del sacchetto
di raccolta.

Il coperchio si apre e si chiude automaticamente all’accensione o allo spegnimento della trappola.

Manutenzione e pulizia

Svuotare o sostituire la rete di cattura regolarmente. Durante lo svuotamento o la sostituzione la
rete di cattura va tenuta nel flusso d’aria della ventola.

Non utilizzare detergenti o altri solventi. Possono avere un effetto repellente.

Sostituire I'attrattivo per zanzare alla fine della sua durata raccomandata, per mantenere I'efficacia
della trappola.

Posizionamento
E fondamentale un’accurata scelta del luogo in cui posizionare le trappole per poter ottenere la
massima efficacia.

¢ al riparo dal vento, dalla pioggia

e inzona d’'ombra (NO esposizione diretta al sole)

e vicino ai luoghi di riproduzione delle zanzare: tutti i tipi di acque temporaneamente

stagnanti, es. contenitori di acqua piovana, gomme usate, ...
e dove le zanzare riposano: cespugli, arbusti, siepi, fogliame
e al di sopra della trappola lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm

Composizione
e Trappola scomponibile: parte superiore con coperchio, corpo centrale, corpo inferiore con
ventola, treppiede, supporto per appenderla, cono esterno in tessuto per appoggio a terra
e Cavo per batteria, cavo per powerbank
e Fascia diluci LED
e 2 sacchettini per raccolta delle zanzare, 1 rete a imbuto
e 1 parapioggia
e 1 borsa

Prodotti correlati
BG Lure (attrattivo 3 mesi)

Accessori

Bombola CO;, si raccomanda da 10 kg (non fornita da Pestnet)
BG Booster CO-

BG Minitimer CO;

BG Counter 2 (su richiesta)

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto & tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilita
per I'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’'uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilita del prodotto con la superficie da trattare.
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Confezioni di vendita
Scatola singola

La trappola BG-PRO
nelle 3 modalita di installazione:

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto & tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilita
per I'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’'uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilita del prodotto con la superficie da trattare.
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