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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto 
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si 
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  
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BAIT FIX SYSTEM 
 

SISTEMA DI FISSAGGIO PER TRAPPOLE E POSTAZIONI 
 

Caratteristiche 

Versatile sistema di ancoraggio compatibile con gli erogatori di esca topicida o postazioni di controllo 

e trappole. Bait Fix System è composto da due piastre di ancoraggio dotate di adesivo 3M ad alta 

tenacità collegate fra loro da un filo in acciaio inox ricoperto da una guaina in polietilene di 25 cm e 

un gancio per staccare ed attaccare la postazione o la trappola. Il prodotto è dotato di un gancio che 

permette di togliere la postazione o la trappola lasciando posizionato il sistema di ancoraggio.  

Particolarmente indicato in ambito HACCP dove il posizionamento fisso a terra o a parete della 

postazione non consente un’accurata pulizia dell’area. 

 

▪ Materiale piastrine: polipropilene 

▪ Dimensioni piastrine: 25 x 25 x h 6 (h) mm 

▪ Materiale fune: acciaio inox AISE 316 

▪ Dimensioni fune: 250 mm lunghezza - 0,7 mm diametro 

 

Modalità di utilizzo: 

Utilizzare per il fissaggio di postazioni di monitoraggio. Applicare una piastra adesiva alla postazione 

e l’altra alla parete. 

 

Confezioni di vendita 

Busta con 12 pezzi 
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